
Autolinje med løsner innbygget i skrellemaskin 

Effektive slyngelinjer kan bygges i flere varianter 

med forskjellig grad av automatisering. Det mest 

avanserte systemet har løsner innbygget i 

skrellemaskinen. Tavlene er da klare for slynging 

etter maskinen. 

Den enkleste automatiske linja vi leverer med 

kombinert skrellemaskin og løsner koster ca. kr 

78.000,- og består av kjedemater, skrellemaskin 

med løsner og tavlemagasin, der eksisterende 

slynger kan benyttes, og senere kan utvides til 

komplett linje.  

En komplett linje består av: Rullebord for skraping av rammelister, de-boxer med elektrisk 

løft, kjedemater, skrellemaskin med oppvarmede vibrerende kniver, pricker-ruller (stikker), 

tavlemagasin for slyngeklare tavler, dryppbakke under magasin, voks-skrue, elektrisk drevet 

fremføring av tavler til horisontalslynge med elektrisk aktuator for betjening av deksel, 

tavlemagasin for ferdig slyngede tavler, 160 liters sump med heater og grovsil og 

transportabel pumpe, samt transportbånd for kasser. Leveres delvis montert og mekaniker er 

ikke nødvendig. Tanker, creamer, tappemaskin etc. kan leveres etter ønske.   

Med en 80 rammers horisontalslynge som vist nedenfor kan en regne kapasiteten til ca. 240 

tavler lynghonning per time, eller opptil 500 kg honning/h. Med voksskrue får en gjenvunnet 

en betydelig mengde honning fra skrellevokset. Det regnes tilstrekkelig med en person i 

slyngerommet for betjening av en komplett automatisk linje. 

Alle maskiner tilfredsstiller europeiske og amerikanske krav og produseres i Europa. 

 

Kontakt oss gjerne for flere opplysninger og tilbud 

ØYGARDSBI – www.oygardsbi.com – johnstrandaboe@gmail.com – 97075409 

http://www.oygardsbi.com/
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